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•    aus rostfreiem Stahl, gehärtet 
•    4-fach Messung  
•    IP-Schutzklasse IP 54 
•    mit Ein/Aus-, Null-, und mm/inch-Taste 
•    Datenausgang (RB 2) 
•    Ablesung 0,01 mm 
•    im Kunststoffkassette

Digital-Messschieber 
DIN 862, IP 54

Art.-Nr. Messbereich mm Genauigkeit mm Messschnabel mm Euro/St.

216.255 150 0,02 40 45,00

216.256 200 0,02 50 75,50
216.257 300 0,03 60 118,00

Art.-Nr. Messbereich mm Nonius Schnabellänge a mm d mm e mm f mm kg Euro/St.

201.351         1250  / 42”       1/20  /  1/128” 200 31 10 18 3,6 966,00

Werkstatt-Messschieber 1250 mm 
DIN 862, Querschnitt der Messstange 31 x 10 mm

•     aus rostfreiem Stahl, gehärtet 
•     mattverchromte Skalierung 
•     Schieber aus einem Stück, MONOBLOCK! 
•     für Außen-, Innen- und Stufenmessung  
•     mit Feineinstellung 
•     Genauigkeit nach DIN 862 
•     im Kasten (nur zum Transport!)

•     zur Innen-Nuten-Messung 
•    aus rostfreiem Stahl, gehärtet 
•    mit Metallgehäuse 
•    Messsystem mit 3 V 
•    mit Ein/Aus- und Null/Preset-Taste 
•    Ablesung 0,01 mm 
•    Datenausgang (RB 5) 
•    im Behältnis/Kasten

Digital-Innen-Nuten-Messschieber  
mit Kreutzspitzen

Art.-Nr. Messbereich mm Genauigkeit mm Messschnabel mm Euro/St.

240.039.N 10 - 100 0,05 30 145,50
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•    für Messschieber 150 mm  
     (analog oder digital) 
•    transparent 
•    mit Euro-Lochung zur  
     Aufhängung

Digital-Tiefenmesstaster 
aus Kunststoff

Digital-Messschieber, 150 mm 
aus Fiberglas

Art.-Nr. Messbereich mm Brücken mm Euro/St.
218.091 25 53 29,60

Art.-Nr. Messbereich mm Schnabel mm Euro/St.
216.073 150 40 17,50

•    Gehäuse aus Kunststoff 
•    mit Stiftspitze ø 2,5 mm, Messfläche gewölbt 
•    Feder drückend 
•    Ablesung 0,01 mm, Genauigkeit 0,05 mm 
•    mit Ein/Aus-, Null-, mm/inch- und ABS-Taste 
•    automatsiche Abschaltung

•    aus Fiberglas 
•    mit extra großer Anzeige, Zifferhöhe 16 mm 
•     Ablesung 0,1 mm / 0,01“ 
•    mit Ein/Aus-, Null- und mm/inch-Taste 
•    in Blisterverpackung

•    aus Kunststoff 
•    Messschnabel 40 mm 
•    mit Tiefenmaß

Messschieber 150 mm 
aus Kunststoff

Art.-Nr. Messbereich mm Ablesung mm Euro/St.

201.114 150 0,05 4,50

Digital-Messschieber  
mit runden Greiferspitzen

•    mit Greiferspitzen 55 mm 
•    mit Messschnabel 75 mm 
•    aus rostfreiem Stahl, gehärtet 
•    Elektronik mit Metallgehäuse 
•    Messsystem mit 3 V 
•    mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste 
•    Datenausgang (RB 5) 
•    Ablesung 0,01 mm / 0,0005“ 
•     im Behältnis/Kasten

Art.-Nr. Messbereich mm Genauigkeit mm Innenmessung ab mm Euro/St.

240.057 0 - 250 0,04 10 278,00

•    mit Greiferspitzen 157 mm, gerundet 
•    mit Messschnabel 60 mm 
•    aus rostfreiem Stahl, gehärtet 
•    Elektronik mit Metallgehäuse 
•    Messsystem mit 3 V 
•    mit Ein/Aus-, Null/ABS-, mm/inch-, Preset-, 
     Tol- und Hold-Taste 
•    Datenausgang (RB 5) 
•    Ablesung 0,01 mm / 0,0005“ 
•     im Behältnis/Kasten

Art.-Nr. Messbereich mm Genauigkeit mm Innenmessung ab mm Euro/St.

240.059 0 - 300 0,05 10 334,00

Digital-Messschieber  
mit flachen Greiferspitzen

Kunststoffetui für Messschieber 
mit Euro-Lochung, transparent

Art.-Nr. Menge Euro/St.
216.Box.BL 1 2,00
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Art.-Nr. Messbereich Einstellring 
mm

Verlängerung 
mm

B 
mm

A 
mm

Ablesung 
 mm

Genauigkeit* 
 μm Euro/Stk

312.430            6  -     8 8     100   x   ø 5,8 1,5 55 0,001 0,004 341,00
312.431            8  -   10 8     100   x   ø 5,8 1,5 55 0,001 0,004 341,00
312.432          10  -   12 10     100   x   ø 5,8 1,5 55 0,001 0,004 341,00
312.433          12  -   16 16     150   x ø 11,8 0,5 80 0,001 0,005 234,00
312.434          16  -   20 16     150   x ø 11,8 0,5 80 0,001 0,005 234,00
312.435          20  -   25 25     150   x ø 15,8 0,5 90 0,001 0,005 320,00
312.436          25  -   30 25     150   x ø 15,8 0,5 90 0,001 0,005 320,00
312.437          30  -   40 40     150   x ø 23,5 0,5 105 0,001 0,005 362,00
312.438          40  -   50 40     150   x ø 23,5 0,5 105 0,001 0,005 410,00
312.460          50  -   63 62     150   x ø 23,5 0,5 127 0,001 0,005 446,00
312.461          62  -   75 62     150   x ø 23,5 0,5 127 0,001 0,005 473,00
312.462          75  -   88 87     150   x ø 23,5 0,5 127 0,001 0,005 494,00
312.463          87  - 100 87     150   x ø 23,5 0,5 127 0,001 0,005 520,00

Art.-Nr. Messbereich Stück/Satz Einstellring mm Verlängerung mm Ablesung mm Genauigkeit* μm Euro/Satz

312.484                6  -  12 3 8 + 12      100  x  ø 5,8 0,001 0,004 919,00

312.485              12  -  20 2 16      150  x  ø11,8 0,001 0,005 488,00

312.486              20  -  50 4 25 + 40      150  x ø15,8 0,001 0,005 1.185,00

312.487              50  -100 4 62 + 87      150  x ø 23,5 0,001 0,005 1.545,00

Dreipunkt-Innen-Messschrauben 
Ablesung 0,001 mm, DIN 863

•     geeignet zur Messung von  
     Sacklochbohrungen 
•    mit Hartmetall-Messflächen ab 12 mm 
•    Skala- und Nonius mattverchromt 
•    Ablesung 0,001 mm 
•    mit Einstellring und Verlängerung 
•    im Behältnis/Kasten

Digital-Dreipunkt-Innen-Schnellmessgerät, Satz 
Anzeige drehbar

Art.-Nr. Messbereich mm Messkopf B mm A mm D mm Ablesung mm Genauigkeit* μm Euro/Satz

312.344                6  -  12 3 1,5 55 5,8 0,001 0,004 1.195,00

312.345              12  -  20 2 0,5 80 11,8 0,001 0,005 877,00

312.346              20  -  50 4 0,5
90 
90 

105 
105

15,8 
15,8 
23,8 
23,8

0,001 0,005 1.535,00

312.347              50  -100 4 0,5 127 23,8 0,001 0,005 1.920,00

•     geeignet zur Messung von Sacklochbohrungen 
•    mit Hartmetall-Messflächen ab 12 mm 
•    Digital-Anzeige um 330° drehbar 
•    mit ON/OFF-, CAL-, INC-, PRESET-, HOLD-,  
     mm/inch- und TOL-Taste  
•    Ablesung 0,001 mm 
 
     Achtung: Einstellring und Verlängerung gehören 
     nicht zum Lieferumfang! 
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Digital-Messuhr, Ablesung 0,001 mm 
mit wiederaufladbarer Batterie, Anzeige drehbar

Digital-Messuhr, Ablesung 0,0005 mm 
mit wiederaufladbarer Batterie

•     Messsytem mit hochpräzisem Glasmaßstab-Sensor 
•     mit wiederaufladbarer Lithium-Batterie 
•    Digitalanzeige mit analogem Balkendiagramm 
•     Anzeige um  270° drehbar 
•    Messrichtung umkehrbar 
•    Ablesung: 0,001 mm 
•    Wiederholgenauigkeit: 0,002 mm 
•    mit EIN/AUS/NULL-, ABS-, SET/TOL-, HOLD-Taste 
•     automatische Abschaltung 
•     Aufnahme 8 h6 
•    im Behältnis/Kasten 

Art.-Nr. Messbereich mm Ablesung mm Genauigkeit μm Außenring mm Euro/St

301.076 15 0,001 3 60 355,00
301.077 25 0,001 3 60 420,00
301.078 50 0,001 5 60 520,00

•     Messsytem mit hochpräzisem Glasmaßstab-Sensor 
•     mit wiederaufladbarer Lithium-Batterie,  
     ladbar mittels USB-Ladekabel (im Lieferumfang) 
•    Ablesung: 0,0005 mm 
•    Genauigkeit: 0,003 mm 
•    Wiederholgenauigkeit: 0,0015 mm 
•    mit EIN/AUS-, NOULL und DATEN-Taste 
•    Datenübertragung mittels Spezial-Datenkabel (optional) 
•     automatische Abschaltung (ausschaltbar) 
•     Aufnahme 8 h6 
•    im Behältnis/Kasten

Art.-Nr. Messbereich mm Ablesung mm Genauigkeit μm Außenring mm Euro/St

301.086 12,7 0,0005 3 60 355,00
301.087 25,4 0,0005 3 61 510,00
301.088 50,8 0,0005 3 61 845,00
220.291 USB-Datenkabel, Länge ca. 3 m 120,00

Digital-Bügelmessschraube mit Schnelltaster 0 - 25 mm 
mit wiederaufladbarer Batterie

Art.-Nr. Messbereich mm Ablesung mm Genauigkeit μm Euro/St

302.204 0 - 25 0,001 2 485,00

•     Messsystem aus hochpräzisem Glasmaßstab 
•     mit HM-Messspindel Ø 6,5 mm 
•     Spindelsteigung 10 mm/U 
•     mit Schnellmesstaster, Messweg 3 mm 
•    Anzeige mit Laufbalken 
•    Ablesung 0,001 mm 
•    Genauigkeit 0,002 mm 
•    mit EIN/AUS-, NULL-, M-, HOLD- und DATEN-Tasten 
•    Messkraft 5 - 10 N 
•    mit wiederaufladbarer Lithium-Batterie 
     (ladbar über USB-Ladekabel) 
•     im Kunststoffkasten

3 mm

10 mm
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Digital-Innen-Schnellmesstaster 
mit Digital-Messuhr IP 65

•     zum schnellen Messen von Bohrungen,  
     Nuten usw.  
•     mit Metallkugel ø 2 mm, gehärtet 
•     Induktives Messsystem, IP 65 
•     mit Digitalanzeige, Ablesung 0,001 mm 
•    Anzeige mit Laufbalken 
•    mm/inch-, 0/Off, Preset-, Tol- und „+/-“-Taste 
•     im Behältnis/Kasten

Art.-Nr. Messbereich mm Genauigkeit mm Messspitze (ø x H) mm L mm Euro/St.

209.232              15  -   35 ± 0,02 ø 3 x 3 50 236,00
209.233              35  -   55 ± 0,03 ø 3 x 6 80 236,00
209.234              55  -   75 ± 0,03 ø 3 x 8 90 257,00
209.235              75  -   95 ± 0,03 ø 3 x 8 100 257,00

Digital-Innen-Schnellmesstaster 
mit Digital-Messuhr IP 65

•     zum schnellen Messen von Außenmaße,  
     Nuten usw.  
•     mit Metallkugel ø 2 mm, gehärtet 
•     Induktives Messsystem, IP 65 
•     mit Digitalanzeige, Ablesung 0,001 mm 
•    Anzeige mit Laufbalken 
•    mm/inch-, 0/Off, Preset-, Tol- und „+/-“-Taste 
•     im Behältnis/Kasten

•     zur Verlängerung der Messtiefen 
     um 185 mm

Art.-Nr. Messbereich mm Genauigkeit mm Messspitze (ø x H) mm L mm Euro/St.

209.261              0   -    20 ± 0,02 ø 3 x 6 60 236,00
209.262            20   -    40 ± 0,03 ø 3 x 6 60 236,00
209.263            40   -    60 ± 0,03 ø 3 x 6 55 247,00
209.264            60   -    80 ± 0,03 ø 3 x 6 55 247,00
209.265            80   -  100 ± 0,03 ø 3 x 6 55 257,00

Handhebel für Messuhren 
zum Anheben des Messbolzens

Art.-Nr. Menge Euro/St.
            208.000 1 2,65
            208.000.P 10 11,00

26

10

Verlängerung für die Tiefe 
für Innen-Feinmessgerät 35 - 50, 50 - 100/160/180 mm

Art.-Nr. Länge mm Euro/St.
208.054.T 185 68,30

Messstativ  
mit Lamellen-Magnetfuß

Messstativ  
mit Zentralklemmung und Lamellen-Magnetfuß

•    Gesamthöhe 207 mm 
•    Säule ø 12 x 175 mm 
•    Querarm ø 10 x 153 mm 
•    Magnetfuß 
     -     mit Lamellen 54 mm 
     -     einstellbare Höhe 15 mm 
     -    75 x 47 x 54 mm

•    mit mechanischer Zentral- 
     klemmung 
•    Gesamthöhe 347 mm 
•    Magnetfuß 
     -     mit Lamellen 54 mm 
     -     einstellbare Höhe 15 mm 
     -    75 x 47 x 54 mm

Art.-Nr. Euro/St.
208.118.1 66,70

Art.-Nr. Euro/St.
208.118.2 92,20
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DE-6

Dreh- und Gewindestahllehren 
kombiniert

•    aus Stahl 
•    für Trapez- und Flach- 
     gewinde 
•    mit Spitzwinkel

Art.-Nr. Trapezgewinde mm Flachgewinde  pitch Spitzwinkel Euro/St.
318.051 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /  

7 / 8 / 9/ 10 /12
2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 

 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8
55 ° + 60° 11,00

Dreh- und Gewindestahllehren 
kombiniert

•    aus Stahl 
•    für Trapezgewinde und 
     Sägeschnittwinkel 
•    mit Spitzwinkel

Art.-Nr. Trapezgewinde mm Sägeschnittwinkel° Spitzwinkel Euro/St.
318.052 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /  

7 / 8 / 9/ 10 /12
40 / 45 / 50 / 55  

/ 60 / 70 / 75 /80°
55 ° + 60° 11,00

•    aus Werkzeugestahl 
•    für metrische Gewinde 60° oder 
     whitworth Gewinde 55° 

Spitzgewindestahllehren 
55° oder 60°

Art.-Nr. Winkel Euro/St.
318.053 60° 3,70
318.054 55° 3,70

•    zum Messen von Spaltbreiten 
•    aus Werkzeugestahl 
•    Dicke 1,2 mm 
•    Ablesung 0,1 mm 

Messkeil aus Stahl 
Ablesung 0,1 mm

Art.-Nr. Messbereich mm Euro/St.
318.042 30 - 45 25,00
318.039 1 - 15/15-30/30-45 45,80

Stangen-Zirkel 
mit rundem Stange und HM-Anreißnadel

Messkeil aus Stahl 
Messbereich 1 - 20 mm, Ablesung 0,1 mm + 0,2 mm

Zusatz-Anschlag für Digital-Gradmesser 
für Dig.-Gradmesser 214.05x

•    Stangen aus INOX-Stahl ø 19 mm 
•    mit mm-Teilung 
•    mit HM-Anreiß-Spitzen 

Art.-Nr. Messbereich mm bis Durchmesser mm Spitzeø x L mm Euro/St.
            201.274 500 1000 25 x 100 85,00
            201.275 1000 2000 25 x 100 125,00
            201.276 1500 3000 25 x 100 162,00
            201.277 2000 4000 25 x 100 225,00
           201.274.A Ersatz-Anreißspitze (Paar) 39,00

Art.-Nr. Messbereich mm Abm. mm Euro/St.
318.048 1,0 - 20 22 x 8 32,00

Art.-Nr. Abmessung (L x B x D)  mm Euro/St.
214.050.A 100 x 20 x 4 25,00

•    zum Messen von Spaltbreiten 
•    aus Werkzeugstahl 
•    Ablesung 0,1 mm + 0,2 mm 

•    Anschlag für Anwendung bei  
     kleineren Winkel 
•    Materialstärke 4 mm 
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Taschenrollbandmaße 
Genauigkeitsklasse II

•    Bandmaß aus Bandstahl 
•    mm-Teilung, 
     gelb/schwarz, einseitig 
•    mit Feststeller und  
     Gürtelklemme 
•    Gehäuse aus ABS

Art.-Nr. Länge m Breite mm Euro/St.

203.110 3 16 6,00
203.111 5 19 7,65
203.112 8 25 13,20

Taschenrollbandmaße 
Genauigkeitsklasse II

•    Bandmaß aus Bandstahl, 
     mit Nylon verstärkt 
•    mm-Teilung, 
     gelb/schwarz, einseitig 
•    mit Feststeller und  
     Gürtelklemme 
•    Gehäuse aus ABS

Art.-Nr. Länge m Breite mm Euro/St.

203.120 3 16 6,50
203.121 5 19 9,15

Taschenrollbandmaße 
Doppelseitige mm-Teilung, Genauigkeitsklasse II

•    Bandmaß aus Bandstahl, 
     mit Nylon verstärkt 
•    mm-Teilung, doppelseitig, 
     gelb/schwarz + weiß/schwarz 
•    mit Feststeller und  
     Gürtelklemme 
•    Endhaken mit Magnet 
•    Gehäuse aus ABS

Art.-Nr. Länge m Breite mm Euro/St.

203.130 3 16 7,05
203.131 5 19 11,00

Durchmesser-Taschenrollbandmaße 
Doppelseitige Teilung mm + Durchmesser

•    Bandmaß aus Bandstahl 
•    Teilung doppelseitig 
           - Vorderseite: mm 
           - Rückseite:  
                 Durchmesser mm 
•    mit Feststeller 
•    Gehäuse aus ABS

Art.-Nr. Länge m Durchmesser mm Breite mm Euro/St.

203.140 3 950 13 8,95

Stahl-Bandmaße 
Doppelseitige mm-Teilung, Genauigkeitsklasse II

•    Bandmaß aus Bandstahl,  
     mit Nylon verstärkt 
•    mm-Teilung doppelseitig 
•    3-fach Rückzug- 
     geschwindigkeiten 
•    Gehäuse aus ABS

Art.-Nr. Länge m Breite mm Euro/St.

203.151 30 13 40,40
203.152 50 13 57,80

Stahl-Bandmaße 
Doppelseitige mm-Teilung, Genauigkeitsklasse II

•    Bandmaß aus Bandstahl,  
     mit Nylon verstärkt 
•    mm-Teilung doppelseitig 
•    Gehäuse aus ABS

Art.-Nr. Länge m Breite mm Euro/St.

203.160 20 13 27,80
203.161 30 13 34,10
203.162 50 13 50,40

Skalen-Bandmaße 
Selbstklebend, Genauigkeitsklasse II

•    Bandmaß aus Bandstahl 
•    mm-Teilung 
•    selbstklebend

Art.-Nr. Länge m Breite mm Euro/St.

203.170 1 13 6,50
203.171 2 13 10,50
203.172 5 13 19,40

Stand für Arbeitslupe und Arbeitsleuchte 

•     Standfuß oder Klemmung zur  
     Aufnahme von LED-Arbeitslampe  
     oder LED-Arbeitslupe 
•     passend für unsere Produkte 
     503.164 - 503.168

Art.-Nr. Abmessung (L x B x H) mm Euro/St.

503.165.2 650 x 650 x 700 89,30
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Digital-Neigungsmessgerät, klein 
mit Dauermagnet

Art.-Nr. Messbereich Ablesung Euro/St.

215.215 4 x 90° 0,05° 28,00

•    Gehäuse aus Kunststoff 
•    mit Dauermagnet (unten) 
•    Rückseite mit zwei M3-Gewindebohrungen 
•    Messbereich: 4 x 90°, Ablesung: 0,05° 
•    Anzeige immer in richtige Richtung 
•    Genauigkeit: 0,2°  
•    mit Hold- und ABS/REL-Funktion  
•    mit wiederladbarer Lithium-Batterie 3,7 V 
•    automatische Abschaltung nach ca. 3 min. 

Digital-Neigungsmessgerät mit Laserstrahl 
mit Dauermagnet

Art.-Nr. Messbereich Ablesung Euro/St.

215.217 4 x 90° 0,05° (0,01%) 49,00

•    Gehäuse aus Aluminium 
•    mit Dauermagnet (alle vier Seiten) 
•    Messbereich 4 x 90° 
•    Ablesung 0,05° / 0,01% 
•    Anzeige in ° oder %. 
•    Anzeige immer in richtige Richtung 
•    mit zuschaltbarer Laser-Markierungslinie 
     z.B entlang einer Wand 
•    mit ABS/REL-Funktion  
•    mit wiederladbarer Lithium-Batterie 3,7 V 
•    automatische Abschaltung nach ca. 3 min. 

Digital-Neigungsmessgerät mit Laserstrahl 
Messung einachsig oder zweiachsig

•    Gehäuse aus Aluminium 
•    mit Dauermagnet (unten) 
•    Messung einachsig oder zweiachsig 
•    mit Doppelanzeige, Anzeige in °, mm/m oder %. 
•    Anzeige immer in richtige Richtung 
•    mit zuschaltbarer Laser-Markierungslinie 
     (1 x Kreutz und 1 x Linie) 
•    unten mit einer M6 Gewinde-Bohrung für die  
     Anbringen an z.B. einer Stativ 
•    mit wiederladbarer Lithium-Batterie 3,7 V 
•    automatische Abschaltung nach ca. 3 min. 

Digital-Neigungsmessgerät mit Libelle 
Messung einachsig oder zweiachsig

Art.-Nr. Messbereich Ablesung Euro/St.
215.216 4 x 90° (einachsig) 

40° (zweiachsig)
0,1°, 1 mm/m, 

0,1%
35,00

Art.-Nr. Messbereich Ablesung Euro/St.
215.218 4 x 90° (einachsig) 

40° (zweiachsig)
0,1°, 1 mm/m, 

0,1%
55,00

•    Gehäuse aus Kunststoff 
•    mit Dauermagnet (oben und unten) 
•    mit Wasserlibelle 
•    Messung einachsig (X) oder zweiachsig (X + Y) 
•    Anzeige in °, mm/m, und %. 
•    Anzeige immer in richtige Richtung 
•    mit Hold- und ABS/REL-Funktion  
•    mit wiederladbarer Lithium-Batterie 3,7 V 
•    automatische Abschaltung nach ca. 3 min. 

Δ x

Δ Y

Δ x

Δ Y
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Präzisions-Richtwaage, DIN 877 
mit Prismensohle

Art.-Nr. Länge mm Ablesung mm/m Euro/St.
215.131 150 0,02 167,00
215.132 200 0,02 188,00
215.133 300 0,02 241,00
215.134 150                        0,1 146,00
215.135 200                        0,1 180,00
215.136 300                        0,1 229,00
215.137 150                        0,3 128,00
215.138 200                        0,3 163,00
215.139 300                        0,3 219,00

•    aus Grauguss 
•    mit prismatischer Sohle 
•    mit Längs- und Querlibelle  
•    Genauigkeit nach DIN 877 
•    einfach justierbar 
•    im Behältnis/Kasten

Präzisions-Rahmen-Richtwaage, DIN 877 
mit Prismensohle

Art.-Nr. Abmessung mm Ablesung mm/m Euro/St.
215.181           150   x 150 0,02 220,00
215.182           200   x 200 0,02 238,00
215.183           150   x 150 0,1 191,00
215.184           200   x 200 0,1 208,00
215.186           150   x 150 0,3 177,00
215.187           200   x 200 0,3 195,00

•    aus Grauguss 
•    mit prismatischer Sohle 
•    mit Längs- und Querlibelle  
•    Genauigkeit nach DIN 877 
•    einfach justierbar 
•    im Behältnis/Kasten

Digital-Wasserwaage mit Laserstrahl 
mit Dauermagnet

Art.-Nr. Länge mm Messbereich Euro/St.
203.034 400 4 x 90° 52,00
203.035 600 4 x 90° 68,00
203.037 1000 4 x 90° 82,50

•    Rahmen aus Aluminium 
•    mit Magnet und zwei Libellen 
•     Digitalanzeige 
            -  Ablesung 0,05° / 1 mm/m / 1% 
            -  mit EIN/AUS-, INC/ABS-, HOLD-  
               und Licht-Taste 
            -  mit Hintergrundbeleuchtung 
            -  Anzeige immer in richtige Richtung 
•     mit zuschaltbarer Laser-Markierungslinie

Flanschenwinkel 
aus Stahl

•    aus Spezialstahl 
•    Werksnorm 
•    verzinkt 

Art.-Nr. Messbereich mm Euro/St.

214.544 800 x 800 74,80
214.545 1000 x 1000 116,00
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Digital-Shore-Härtemessgerät 
HC (Shore A0)

Art.-Nr. Messbereich  mm Stufung Euro/Satz
318.821           1,00  -     2,00 0,05 194,00
318.822           2,00  -     3,00 0,05 194,00
318.823           3,00  -     4,00 0,05 194,00
318.824           4,00  -     5,00 0,05 194,00
318.825           5,00  -     6,00 0,05 194,00
318.826           6,00  -     7,00 0,05 194,00
318.827           7,00  -     8,00 0,05 194,00
318.828           8,00  -     9,00 0,05 194,00
318.829           9,00  -   10,00 0,05 194,00

•    für interne Vergleichsmessungen 
•    anwendbar bei Gummi, Elastomere,  
     Neopren, Silikon, Vinyl, Kunststoffe, Filz, 
     Leder, Kunstharz, Resopal, Epoxid,  
     Plexiglas etc. 
•    Digital Anzeige mit Ein/Aus-,Null-, und 
     Hold-Taste 
•    im Behältnis/Kasten 

Messstift-Sätze, ± 0,002 mm, 70 mm lang 
21-teilig oder 101-teilig, Stufung 0,01 mm

Art.-Nr. Messbereich  mm Stufung Euro/Sat
318.851           1,00  -     2,00 0,01 733,00
318.852           2,00  -     3,00 0,01 733,00
318.853           3,00  -     4,00 0,01 733,00
318.854           4,00  -     5,00 0,01 733,00
318.855           5,00  -     6,00 0,01 733,00
318.856           6,00  -     7,00 0,01 733,00
318.857           7,00  -     8,00 0,01 733,00
318.858           8,00  -     9,00 0,01 733,00
318.859           9,00  -   10,00 0,01 733,00

•    aus Spezial-Stahl 
•     Werkstatt-Ausführung 
•     Länge 70 mm 
•     Genauigkeit ± 0,002 mm 
•    im Holzkasten 

Art.-Nr. Euro/St.
502.230 488,00

Leeb Härteprüfgerät 
HLD und HRC

•    einfache Bedienung 
•    OLED-Display, gut lesbar auch unter Einwirkung  
     von Sonnenlicht 
•    hohe Genauigkeit ± 0,5% (HLD = 800) und hohe  
     Wiederholgenauigkeit von 0,8% 
•    Anzeige von Härtegrad in HL und HRC 
•    wiederaufladbare Lithiumbatterie 
•    Standby: 200 Stunden,  
     Dauerarbeitszeit: 10 Stunden 
•    Betriebstemperatur: -20° ~ +60° C 
•    Lagertemperatur: -30° ~ +60° C 
•    relative Luftfeuchtigkeit: 90 % 
•    mit Stützring für kleine, runde Werkstücke,  
     Ladekabel, Netzteile und Reiniguingsbürst

Art.-Nr. Euro/St.
502.216 7.455,00

Art.-Nr. Messbereich Ablesung Genauigkeit. Spitzform Messverfahren geeignet für Euro/St.
208.352.N 0 - 100 HC 0,5 HC 2 HC C Shore A0 Schaumstoffe, 

Schwämme
90,00

Rockwell Härteprüfgerät mit Digitalanzeige 
halbautomatisch

•    Rockwell Härteprüfmaschine in robuster Bauweise 
•    für die Härteprüfung von verschiedenen Stählen, Eisenguss,  
     Kupfer und Messing 
•    Norm: EN-ISO 6508, ASTM E-18, JJS Z2245 und GB/T230.2 
•    halbautomatische Messung (bis auf Anbringung von Vorkraft) 
•    Vorkraft 98,07 N, Prüfkraft 588,4 N, 980,7 und 1471 N 
•    Ablesung 0,1 HR 
•    5.2” Farb-Berührbildschirm, Anzeige von Belastungskraft,  
     Eindringkörpertyp, Verweilzeit und Messeinheit 
•    Das Gerät ermittelt automatisch Max-, Min-, Mittel- und  
     Abweichungswert. 
•    Automatische Härteumwandlung in andere Skalen 
•    einstellbare Verweilzeit 1 - 60 sek. 
•    Unterstützung mehrerer Sprachen, Deutsch, Englisch, usw. 
•    mit drei Auflage-Tischen (ø 150, ø 60, V-Form)
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Schichtdickenmessgerät, 0 - 1,5 mm 
mit fest eingebauter Sonde

Schichtdickenmessgerät 
mit zwei externen Sonden und USB/WIFI

Foto-Video-Endoskope 
mit 4,3” Farbmonitor

•    Schichtdickenmessung nach dem magnetisch und  
     Wirbelstrom-Messverfahren (ISO 2178, 2160, ASTM D7091) 
•    mit fest eingbauter Sonde 
•    geignet für Beschichtung aus  
     -    nicht magnetischen Stoffen wie Zink, Aluminium, Chrom,  
          Kupfer, Gummi, Farbe, Kunststoff, Eloxierung etc. auf  
          magnetischem Untergrund und  
     -    nichtleitenden Materialen wie Gummi, Farbe, Kunststoff,  
          Eloxierung etc. auf Nichteisenmetall. 
•    Messbereich: 0 - 1500 μm 
•    hohe Genauigkeit: ± (3% H + 1 μm)  
•    Kalibriermethode: ein Punkt 
•    mit Datenspeicher für 1500 Messwerte 
•    Datenausgang: USB 
•    Stromversorgung: 3 x AAA-Batterien 
•    mit automatischer Abschaltung

•     ideal für schnelle, visuelle Überprüfung an schwer  
     zugänglichen Stellen z. B. Hohlräumen und Rohren in der  
     Automechanik und im Bauwesen 
•     4,3” LCD Farbmonitor, Auflösung 480 x 854 pixel,  
     Betrachtungswinkel bis 70° 
•     mit Slot für SD-Speicherkarte zum Speichern und Übertragen 
     von Fotos und Video (SD-Karte nicht im Lieferumfang) 
•     Kamerasonden: 
           -  Kameraauflösung 1920 x 1080 Pixel 
           -  automatisches Focus 4 - 500 cm 
           -  mit flexiblem wasser- und kühlmitteldichten Kamera- 
               Kabel (IP 68)  
           -  mit dimmbaren Weisslich-LED-Leuchten 
•     Akku-Kapazität: 2600 mAh 
•     Arbeitszeit: ca. 5 h bei einer vollen Ladung 
•     mit Zubehör (Kopftkappe, Magnetkappe und Haken)

Art.-Nr. Sonde ø x L mm Kamera Euro/St

503.192 3,9 x 2000 Front 94,50

503.193 5,5 x 2000 Front + Seite 129,50

503.195 5,5 x 5000 Front + Seite 135,00

503.196 8,0 x 5000 Front + Seite 129,50

•    Schichtdickenmessung nach dem Magnetfeld- und  
     Wirbelstrom-Messverfahren 
•    mit zwei externen Sonden F1 und N1 
•    geignet für Beschichtung aus  
     -    nicht magnetischen Stoffen wie Zink, Aluminium, Chrom,  
          Kupfer, Gummi, Farbe, Kunststoff, Eloxierung etc. auf  
          magnetischem Untergrund und  
     -    nichtleitenden Materialen wie Gummi, Farbe, Kunststoff,  
          Eloxierung etc. auf Nichteisenmetall. 
•    Kalibriermethode: ein Punkt und zwei Punkte 
•    Messmodus: einzeln oder seriell 
•    mit Datenspeicher für 500 Messwerte 
•    Stromversorgung: 2 x  AA-Batterien 
•    Lieferumfang: 
          - 1 x Messgerät, 1 x Sonde F1 und  1 x Sonde N1 
          - 5 x Kontrollplatten, 1 x Alu-Platte, 1 x Eisenplatte 
          - Koffer

Art.-Nr. Messbereich µm Ablesung μm Genauigkeit μm Euro/St.
502.433 1250 0,1( 1 ab 100 μm) 1% + 1 1.690,00

Art.-Nr. Messbereich µm Ablesung μm Genauigkeit μm Euro/St.
502.440 1500 1 3% + 1 472,00
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Messzeug-Satz, t-teilig im Metallkoffer 
ideal für die Ausbildung oder für die Anreißarbeit

Art.-Nr. Bild Inhalt Euro/Satz
300.026.1 1 x Messschieber mit Feststellschraube, INOX, 150 x 0,05 mm / 6” x 1/128”   

1 x Bügelmessschraube DIN 863, 25 mm, Ablesung 0,01 mm 
1 x Haarlineal aus Werkzeugstah, 100 mm, DIN 874/00 
1 x Flachwinkel aus Werkzeugstahl, 75 x 50 mm, DIN 875/2 
1 x Flexibel Maßstab, INOX, 200 x 13 x 0,5 mm 
1 x Bogenzirkel 150 mm 
1 x HM-Reißnadel 145 mm 

131,00

300.026.2 1 x Digital-Messschieber INOX, 150 x 0,01 mm / 6” x 0,0005”   
1 x Bügelmessschraube DIN 863, 25 mm, Ablesung 0,01 mm 
1 x Haarlineal aus Werkzeugstahl, 100 mm, DIN 874/00 
1 x Flachwinkel aus Werkzeugstahl, 75 x 50 mm, DIN 875/2 
1 x Flexibel Maßstab, INOX, 200 x 13 x 0,5 mm 
1 x Bogenzirkel 150 mm 
1 x HM-Reißnadel 145 mm 

138,00

300.026.3 1 x Digital-Messschieber INOX, 150 x 0,01 mm / 6” x 0,0005”   
1 x Digital-Bügelmessschraube, 25 mm, Ablesung 0,001 mm 
1 x Haarlineal aus Werkzeugstahl, 100 mm, DIN 874/00 
1 x Flachwinkel aus Werkzeugstahl, 75 x 50 mm, DIN 875/2 
1 x Flexibel Maßstab, INOX, 200 x 13 x 0,5 mm 
1 x Bogenzirkel 150 mm 
1 x HM-Reißnadel 145 mm 

185,00

300.026.4 1 x Zentrierwinkel,  Werkzeugstahl, 100 x 70 mm   
1 x Streichmaß, Werkzeugstahl, 200 mm 
1 x Gradmesser 80 x 120 mm 
1 x Anschlagwinkel aus Werkzeugstahl, 75 x 50 mm, DIN 875/2 
1 x Flexibel Maßstab, INOX, 150 x 13 x 0,5 mm 
1 x Bogenzirkel 150 mm 
1 x HM-Reißnadel 145 mm 

126,00

300.026.5 1 x Zentrierwinkel, Werkzeugstahl, 100 x 70 mm   
1 x Anreiß-Messschieber, Werkzeugstahl, 160 mm, Anschlag 100 mm 
1 x Gradmesser 80 x 120 mm 
1 x Anschlagwinkel aus Werkzeugstahl, 75 x 50 mm, DIN 875/2 
1 x Flexibel Maßstab, INOX, 150 x 13 x 0,5 mm 
1 x Bogenzirkel 150 mm 
1 x HM-Reißnadel 145 mm 

210,00

•     7-teilig im Metallkoffer 
•     ideal für Ausbildung oder Anreiß-Arbeit 
•     im stabilem Metallkoffer

Art.-Nr. Euro/St.
300.019 73,30

Messzeugsatz, Messuhr und Messstativ  
mit flexiblem Gestänge und Klemmzange

•     Messuhr 0 - 10 mm 
           ø 56 mm, Ablesung 0,01 mm 
•     Messstativ  
           mit flexiblem Gestänge und Gripzange, 
           Gesamthöhe 320 mm,  
           für Rohr bis ø 25 mm oder Blech bis 20 mm


